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La caja de engranes serie ALXL es un operador adecuado para valvulas de un
cuarto de vuelta, la cual estd disenada para manipular la valvula cuando el
actuador se encuentra fuera de servicio y mantener una facil operacion al
reducir el torque.

The gearbox series ALXL is a suitable operator for valve a quarter turn,
which is designed to manipulate the valve when the actuator is out of
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Description

service and maintain easy operation by reducing torque.

Especificaciones y Torque / Specification and Output Torque

Modelo Relacién de Transmisién Torque de Entrada (Nm) Torque de Salida (Nm) Peso (Kg)
Model Gear Ratio Input Torque (Nm) OutputTorque (Nm) Weight (Kg)

1 ALXL26 26:1 70 300 &

2 ALXL38 38:1 60 550 5.5

3 ALXL54 54:1 120 1200 9

4 ALXL80 80:1 140 2000 31

5 ALXL78A 78:1 200 3600 44

6 ALXL98 98:1 300 9000 135

7 ALXL100 100:1 400 13000 190

8 ALXL118 118:1 900 22100 540

Dimensiones / Dimensions

Modelo / Model d t D1 F D2 G A H
50 | M6 50 | @7 @140
ALXL26:1 22 | 6 | 24.8 70 | M8 70 99 | 50.5 70 | @9 | 2180 | 155 | 160 | 145 | 110
50 M6 70 M8 50 | @7 70 ¢9 | 140
26 8 29.3 70 M8 100 70 | @9
ALXL38:1 17 | 65
38 | 10 | 41.3 102 | M10 | 110 102 | @12 6200 195 | 1] s | 140
1 41.
ALXLB41 |38 |10 3'{ 126 | M12 130 | 118 | 85 | 125] @14 9280 | 205 | 235 | 215 | 180
48 | 14 | 51.8 140 | M16 140 | ¢18
ALXL80:1 ol W (A0 ] s 156 148 | 124 140 | 218 8400 245 | 320 | 298 | 250
60 | 18 | 64.4 165 | M20 165 | @22
60 | 18 | 64.4
ALXL78:1 165 | M20 220 | 150 142 | 165 | @22 500 | 265 | 360 | 340 | 285
80 | 22 | 85.6 2
ALXL98:1 80 | 22 | 85.6 | 165 | M20 230 | 195 | 229 | 165 | @22 800 | 410 | 550| 530| 460
ALXL100:1 100 | 28 | 106.6 | 254 | M16 300 195 | 2568 | 254 | 618 2800 430 605| 585| 520
ALXL118:1 120 | 32 | 1276 | 356 | M30 3445 | 250 | 391 | 356 | @32 #1000 | 550 | 900 | 870 | 800
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Descripcion /Description
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Descripcion /Description | Cant. /Qty. m
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Tamaiio / Size Aluminio con recubrimiento epox
Cuerpo 26,38,54 Die casting Aluminium with epoxy coated Pin Acero al Carbon
Tamaiio /Size | | /11 ["Hiermo Fundido con recubrimiento epox Carbon steel
Body 78 a 118 Casting iron with epoxy coated
Tornillo de ajuste 2 Inoxidable 304 Tornillo de bloqueo Inoxidable 304
Adjustscrew 304 stainless Locking handle screw 1 304 stainless
O ring 2 NBR Palanca de Embrage Acero al Carbon
0O-ring (Adjust screw) NBR Clutch lever 1 Carbon steel
Tuerca 2 Inoxidable 304 Llave Acero al Carbon
Nut(Adjust screw) 304 stainless Key 1 Carbon steel
Rodamiento 1 Acero al Carbon Tornillo Acero al Carbon
Needle bearing Carbon steel Screw 1 Carbon steel
~ Orring 1 NBR Tornillo sin fin 1 Acero al Carbon
O-ring (Adjust screw) NBR Worm shaft Carbon steel
Rondana Excéntrica Acero al Carbén Gusano Acero al Carbon
Eccentricbushing (1) 1 Carbon steel Worm 1 Carbon steel
0 ring 2 NBR Rodamiento Acero al Carbon
O-ring (eccentric bushing) NBR Needle bearing 1 Carbon steel
Engrane de Tornillo Hierro Fundido O ring NBR
Wormgear L Casting iron (QT500-7GB1348-88) O-ring 1 NBR
O ring 2 NBR Tornillo Acero al Carbon
O-ring (wormgear) NBR Screw 1 Carbon steel
Cojinete 1 Acero al Carbdn
bearing Carbon steel
Tornillo 4 Inoxidable 304 Rondana Excéntrica Polioximetileno
Screw 304 stainless Eccentric bushing 2 Polyoxymethylene
Arandela de Empuje 4 Inoxidable 304 Tuerca de Tapa Acero al Carbon
Trustwasher 304 stainless Handle Wheel 1 Carbon steel
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