






















































































































































DATOS TÉCNICOS / FLOTANTE Y TRUNNION 
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ANEXOS / ANNEXES 

Grafica de Torque para PTFE + INOXIDABLE 
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ANEXOS / ANNEXES 
DATOS TÉCNICOS / FLOTANTE Y TRUNNION 

TORQUE VÁLVULAS DE BOLA FLOTANTE 
FLOATING BALL VALVE TORQUE 

*Tomar en cuenta Factor de Seguridad. 
*Please consider Safety Factor. 

íl ___ _ 

1440 100 
2220 150 

Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in 
17.6 330 37.3 468 52.9 530 59.9 564 63.7 1070 
18.0 332 37.5 472 53.3 532 60.1 572 64.6 1075 
18.5 335 37.9 476 53.8 535 60.5 576 65.1 1080 

Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm 
37.3 468 52.9 530 59.9 564 63.7 1070 120.9 2030 229.4 
37.5 472 53.3 532 60.1 572 64.6 1075 121.5 2042 230.7 
37.9 476 53.8 535 60.5 576 65.1 1080 122.0 2052 231.9 

lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm 
484 54.7 540 61.0 1090 123.2 1962 221.7 

*Tomar en cuenta Factor de Seguridad. 
*Please consider Safety Factor. 

TORQUE VÁLVULAS DE BOLA FLOTANTE 
FLOATING BALL VALVE TORQUE 

CI) 
CI) 
q; 
..J 
(.) 

Class PSI 
150 285 
300 740 
400 990 

Serie 400, 150 y 300 Paso Reducido /Reduce Bore Series 400, 150 & 300 Serie .400 Paso Completo I Full Bore Series 400 

. . . . 
1/2" 3/4" 1" 11/4" 1 1/2" 2" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 

PN lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm 
20 22 2.5 30 3.4 53 6.0 90 10.2 145 16.4 220 24.9 --
50 23 2.6 32 3.6 63 71 100 11.3 155 17.5 245 277 
64 25 2.8 70 7.9 75 8.5 100 11.3 443 50 260 29.4 32 3.6 67 7.6 100 11.3 160 18.1 443 50 640 72.3 

. 
PSI 

o 285 
00 740 

Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm 
33.3 680 76.8 1000 113.0 4200 474.6 
62.1 1000 113.0 1400 158.2 7200 813.6 

lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm 
90 10.2 220 24.9 295 33.3 680 76.8 1000 113.0 1400 158.2 

550 62 1 1770 200 1400 158.2 2200 248.6 

Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm 
6.0 145 16.4 220 24.9 295 33.3 680 76.8 1000 113.0 1400 158.2 

lb-in 
4425 
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DATOS TÉCNICOS / FLOTANTE Y TRUNNION 
ANEXOS / ANNEXES 

Class 
150 
300 
400 
600 

TORQUE VÁLVULAS DE BOLA FLOTANTE 
FLOATING BALL VALVE TORQUE 

---------~ 

PSI PN lb-in Nm 
285 20 38 4.3 
740 50 42 4.7 
990 64 42 4.7 
1440 100 42 47 

lb-in Nm lb-in 
51 5.7 71.5 
52 5.9 104 
56 6.3 133 

71.5 8.1 169 

Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm 
8.1 97 11.0 273 30.8 377 42.6 50.7 5.7 
11.8 130 14.7 390 44.1 494 55.8 52 5.9 
15.0 155 17.5 455 51.4 708 80 55.9 6.3 
19.1 160 181 559 63.2 780 88.1 71 5 81 

Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in 
14.2 377 42.6 962 108.7 1365 154.2 1820 

1196 135.1 1950 220.3 2600 

lb-in Nm lb-in 
71.5 8.1 126.1 
104 11.8 169 

132.6 15.0 201.5 
169 19.1 208 

*Tomar en cuenta Factor de Seguridad. 
*Please consider Safety Factor. 

Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm 
14.2 273 30.8 377 42.6 962 108.7 
19.1 390 44.1 494 55.8 1196 135.1 
22.8 455 51.4 533 60.2 1508 170.4 
23.5 559 63.2 780 88.1 1885 213.0 

Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm 
11.3 200 22.6 250 28.25 563 63.62 885 100 969 109.49 200 22.6 250 28.25 563 63.62 872 98.53 969 109.49 1470 166.1 



Class PSI PN lb-in 
150 285 20 29 
300 740 50 32 
400 990 64 32 
600 1440 100 32 

DATOS TÉCNICOS / FLOTANTE Y TRUNNION 
ANEXOS / ANNEXES 

Nm lb-in Nm 
3.3 39 4.4 
3.6 40 4.5 
3.6 50 5.6 
3.6 55 6.2 

lb-in Nm lb-in 
55 6.2 97 
80 9.0 130 
102 11.5 155 
130 14.7 160 

TORQUE VÁLVULAS DE BOLA FLOTANTE 
FLOATING BALL VALVE TORQUE 

~--------

Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in 
11.0 210 23.7 290 32.8 39 4.4 55 6.2 97 
14.7 300 33.9 380 42.9 40 4.5 80 9.0 130 
17.5 620 70 410 46.3 43 4.9 102 11.5 155 
18.1 430 48.6 600 67.8 55 6.2 130 14.7 160 

Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in 
83.6 1050 118.6 1400 158.2 3800 429.4 7920 895 
104.0 1500 169.5 2000 226.0 6000 678.0 13200 1492 

*Tomar en cuenta Factor de Seguridad. 
*Please consider Safety Factor. 

Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm 
11.0 210 23.7 290 32.8 740 83.6 
14.7 300 33.9 380 42.9 920 104.0 
17.5 350 39.5 410 46.3 1160 131.1 
18.1 430 48.6 600 67.8 1450 163.8 

Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm 
4.4 55 6.2 97 11.0 290 32.8 740 83.6 1050 118.6 1400 158.2 3800 429.4 

920 104.0 1500 169.5 2000 226.0 6000 678.0 

Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in 
6.2 210 23.7 290 32.8 740 83.6 1050 118.6 1400 158.2 3800 429.4 
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CÓMO ORDENAR UNA VÁLVULA / BOLA FLOTANTE 

CI) 
CI) 
<:( 
..J 

Class 
150 
300 
400 
600 

¡;; 
a.. 
PSI 
285 
740 
990 
1440 

PN lb-in 
20 37 
50 42 
64 42 
100 47 

TORQUE VÁLVULAS DE BOLA FLOTANTE 
FLOATING BALL VALVE TORQUE 

______ íl 

*Tomar en cuenta Factor de Seguridad. 
*Please consider Safety Factor. 

300 740 
400 990 
600 1440 

Class 
150 
300 

SERIE 400, PASO REDUCIDO/ REDUCE BORE SERIES 400 

Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in 
4.2 38 4.3 77 8.7 113 12.8 142 16.0 172 
4.7 40 4.5 79 8.9 120 13.6 150 16.9 179 
4.7 40 4.5 82 9.3 125 14.1 155 17.5 186 
5.3 44 5.0 100 11.3 138 15.6 178 20.1 222 

Nm 
5.6 
6.6 
7.8 
12.4 

HOW TO ORDER A FLOATING BALL VALVE 

SERIE • 11 .. 

Nm lb-in Nm 
19.4 38 4.3 
20.2 40 4.5 
21.0 40 4.5 
25.1 44 5.0 

lb-in 
230 
302 

150 16.9 350 
210 23.7 400 

lb-in Nm 
4800 542.4 

TAMAÑO/ SIZE 

lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm 
77 8.7 113 12.8 142 16.0 172 19.4 640 72.3 
79 8.9 120 13.6 150 16.9 179 20.2 880 99.4 
82 9.3 125 14.1 155 17.5 186 21.0 1100 124.3 
100 11.3 138 15.6 178 20.1 222 25.1 

Nm lb-in Nm lb-in N 
26.0 410 46.3 590 66.7 
34.1 520 58.8 740 83.6 
39.5 580 65.5 900 101.7 
45.2 615 69.5 

TORQUE VÁLVULAS DE BOLA FLOTANTE 
FLOATING BALL VALVE TORQUE 

*Tomar en cuenta Factor de Seguridad. 
*Please consider Safety Factor. 



ANEXOS / ANNEXES 

•Tomar en cuenta Factor de Seguridad. 
•p/ease consider Safety Factor. 

DATOS TÉCNICOS / FLOTANTE Y TRUNNION 

TORQUE VÁLVULAS DE BOLA FLOTANTE 
FLOATING BALL VALVE TORQUE 

íl ___ _ 

SERIE 400, PASO REDUCIDO/ REDUCE BORE SERIES 400 SERIE 400, PASO COMPLETO/ FULL BORE SERIES 400 
~ 
Q,, 

1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 
Class PSI PN lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm lb-in Nm 

150 285 20 38 4.3 56 
300 740 50 40 4.5 60 
400 990 64 42 4.7 63 
600 1440 100 44 5.0 66 
900 2220 150 46 5.2 69 

6.3 68 7.7 105 11.9 160 
6.8 73 8.2 145 16.4 202 
7.1 79 8.9 160 18.1 230 
7.5 85 9.6 200 22.6 300 
7.8 105 11.9 254 28.7 381 

lb-in Nm lb-in Nm lb-in 

295 33.3 1000 113 1400 

18.1 
22.8 
26.0 
33.9 
43.1 

240 
298 
315 
440 
552 

Nm 
158.2 

550 62.1 1400 158.2 2200 248.6 

R-PTFE 
TAMAÑO/ SIZE 

lb•in Nm 
590 66.7 
740 83.6 

lb-in Nm lb-in Nm lb-in 
740 83.6 1400 158.2 3800 
920 104 2300 259.9 6000 

SS/PTFE 
TAMAÑO/ SIZE 

lb•in Nm lb-in Nm lb-in 
962 108.7 1820 205.6 4940 
1196 135.1 2600 293.8 7800 

Nm 
259.9 
440.7 

Nm 
429.4 
678 

Nm 

558.2 
881.4 

27.1 56 
33.7 60 
35.6 63 
49.7 66 
62.4 69 

6.3 68 7.7 105 11.9 160 18.1 240 27.1 320 
6.8 73 8.2 145 16.4 202 22.8 298 33.7 418 
7.1 79 8.9 160 18.1 230 26.0 315 35.6 450 
7.5 85 9.6 200 22.6 300 33.9 440 49.7 528 
7.8 105 11.9 254 28.7 381 43.1 552 62.4 770 

VALVULA TRUNNION MULTIPUERTOS DE 6" SERIE 18 CLASE 150 
6" MULT/PORT TRUNN/ON VALVE CLASS 150 SERIES 18 

Class PSI NM 
150 285 20 ~

;l~li 
PN ~ lb-in 

915 

Class PSI PN NM 
150 285 20 

rM'ISiliil 
lb-1n 

8097 915 

. . . : 
Class PSI PN lb-in NM 
150 285 20 8097 915 

36.2 
47.2 
50.8 
59.7 
87.0 
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CóMO ORDENAR UNA VÁLVULA / BOLA FLOTANTE 
HOW TO DRDER A FLOATING BALL VALVE 

Normas internacionales aplicables Applicable international standard 
Estándar Descripción Aplicable a Tamaños Comentarios Standard Description Apphcable to Sizes Comments 

Requerimientos de materiales. Requerimientos de los 
Resistencia de materiales para materiales para válvulas a ser 

ambientes amargos en campos de Todas las series 
NACE extracción sometidos a esfuerzos excepto válvulas Todos utilizadas en campos de 

MR-0175 por corrosión y esfuerzos por fabricadas en latón extracción de petróleo, 

agrietamiento debido a la 
campos de perforación y 

presencia de sulfuros. 
equipos en lineas de flujo. 

Standard material requirements. Material requirements for va/ves 
Material resistance Ali series except for working at petroleum NACE Allsizes for sulfide stress cracking and va/ves made of Brass production fields, drilling fields, MR-0175 stress corrosion cracking in sour 
oilfield enviroments 

gathering and flow Jine equipment 

ANSI FCl-70-2 Fugas por asientos en valvulas Válvulas con asientos 
N/A 

Clases de fugas en válvulas 
de control metalices de control 

ANSI FCl-70-2 Control va/ve seat leakage Metal seat Va/ves NIA 
Classes of leakage 
for control va/ves 

Estándar para el sistema de marcaje Todas las series 
Marcaje usado para identificar la 

MSSSP-25 Todos información general deválvulas, 
en válvulas accesorios, bridas y uniones excepto serie 1000 

accesorios, bridas y uniones. 

Marking system's standard ali series except far Marking used to identify general 
MSSSP-25 for va/ves, fitting, flanges series 1000 

Ali sizes information for va/ves, fittings, flanges 
and unions and unions used in piping connections 

Estándar de calidad para válvulas, 
Todas las series bridas, accesorios y otros 

excepto Información adicional para 

MSSSP-55 
componentes fabricados de 

válvulas fabricadas Todos la inspección visual de la 
acero fundido. calidad de válvulas fundidas. 

Método visual para evaluación en latón 

de irregularidades superficiales. 

Quality standard for steel castings additional information for 
for valves,flanges, fittings and Al/ series except for visual examination of MSSSP-55 other piping components. va/ves Ali sizes valve's quality made of 
visual method for evaluation of made of Brass castings 

surlace irregularities. 

Válvulas para lineas 
Recomendaciones para la 

Serie 152/302 2" fabricación de válvulas para APl-6D de conducción y Trunnion y mayores la industria del petróleo y gas 
bridada y BW. natural. 

Series 152/302 
2" Recommendations for va/ve 's 

APl-6O Pipeline va/ves, flanged and BW y Trunnion 
andover manufacture for petroleum 

and natural gas industries 

Pruebas de fuego para Todas las series Requerimientos para probar 
APl-607 válvulas de 1/4 de vuelta excepto serie H600, 

1/2" a 8" válvulas que están 
con asiento suave. 150/300 y válvulas expuestas a eventos de fuego. 

de latón 

Ali series except 

APl-607 Fire Test for soft-seated series 
1/2" to 8" Requirements far testing 

quarter-turn va/ves. H600, 150, 300 & va/ves exposed to fire events 
va/ves made of Brass 

Requerimientos para probar 
APl-6FA Pruebas de fuego para Válvulas Trunnion 2" a 48" válvulas que están expuestas a 

válvulas eventos de fuego. 
APl-6FA Fire Test for Va/ves Trunnion Va/ves 2" to4B" Requirements for testing 

va/ves exposed to fire events 

APl-598 Inspección y prueba de Todas las series Todos 
Requerimientos de inspección 

válvulas. y pruebas para válvulas. 
APl-598 Va/ve 's ínspection 

Ali series Allsizes 
lnspection and test 

and testing requirements far va/ves 

Rangos de presión-temperatura, Pressure-temperature ratings, 

ASME B16.5 
Bridas para tubería y Todas las series 

1/2" a 24" 
materiales, dimensiones, 

accesorios bridados. Bridadas tolerancias, pruebas, marcado y 
ASMEB16.5 Pipe flanges and flanged fittings Ali flanged Series 1/2" to 24" 

materials, dimensions, tolerances, 
testings, marking 

diseño de bridas. and design for flanges 

ASME B16.10 
Dimensiones cara-cara y Todas las series Dimensiones cara-cara y 

extremo-extremo de válvulas. bridadas y soldadas a tope 1/4" a 36" extremo-extremo de válvulas. ASMEB16.10 
Face-to-face and end-to-end Al/ flanged and Face-to-face and end-to-end 

dimensions buttwelding series 114" to 36" dimensions of straightway va/ves 

Rangos, materiales, dimensiones, 

ASMEB16.11 Accesorios forjados, Todas las series excepto 
1/4" a 4" 

tolerancías, pruebas y marcaje 
caja soldable y roscados. bridadas y soldadas a tope para extremos roscados y caja 

sol dable. 

Ali series except 
Rating, materials, dimensions, 

ASMEB16.11 Forged fittings, 
flangedand 1/4' to 4" tolerances, testing and marking 

socket-welding and threaded 
buttwelding series 

for socket-welding 
and threaded ends 

ASME B16.25 Extremos soldables a tope. 
Todas las series 2 1/2" a 48" 

Preparación de extremos 
soldables a tope soldables a tope. ASMEB16.25 Buttwelding ends 

Al/ buttwelding 
2 1/2" to 48" 

Preparation of buttwelding 
series al/ series ends of piping components 

Válvulas bridadas, roscadas 
Rangos de presión-temperatura, 

ASME B16.34 Todas las series 1/2"a36" materiales, dimensiones, 
y con extremos soldables. tolerancias, pruebas, marcado y 

Pressure-temperature ratings, 

ASMEB16.34 Valves-flanged, threaded 
AJ/ series 112" to 36" materials, dimensions, 

and welding end tolerances, testings, marking 
diseño de válvuas. and design for va/ves 

Requerimientos de materiales. 
Resistencia de materiales Todas las series Requerimientos para materiales NACE sometidos a esfuerzos por excepto válvulas de válvulas a ser usadas en MR-0103 corrosión debido a la Todos 

fabricadas en latón ambientes corrosivos 
presencia de sulfuro para en refinerias. 

ambientes amargos en 

Material resistant to Al/ series except for 
Material requirements for 

NACE su/fide stress cracking in va/ves 
va/ves working in 

MR-0103 corrosive petroleum Allsizes corrosive petroleum 
made of Brass 

refining enviroments refining enviroments 

'- refinerias de petróleo. \... 



Medida 
Size 

2" 

3" 

4" 
6" 

8" 

10" 

12" 
14" 

16" 
18" 
20" 

22" 

24" 

26" 

28" 
30" 
32" 

34" 

36" 

40" 

42" 

48" 

DATOS TÉCNICOS / FLOTANTE Y TRUNNION 
ANEXOS / ANNEXES 

SERIES 82, 83, 84, 85 & 86 TWO and THREE PIECES TRUNNION BALL VALVE TORQUE, RPTFE SEATS 
for 150# to 600# & NYLON SEATS for 900# to 1500# 2500# 

150# 300# 600# 900# 1500# 2500# 
Nylon Nylon Nylon Nylon Nylon Peek 

70 Nm 90 Nm 146 Nm 200 Nm 320 Nm 600 Nm 

83 Nm 139 Nm 291 Nm 425 Nm 580 Nm 960 Nm 
167 Nm 292 Nm 480 Nm 750 Nm 1050 Nm 1900 Nm 

499 Nm 980 Nm 1450 Nm 1950 Nm 2850 Nm 5500 Nm 
1029 Nm 1760 Nm 2180 Nm 3800 Nm 5650 Nm 8200 Nm 

1404 Nm 2000 Nm 3050 Nm 5000 Nm 8400 Nm 12500 Nm 

1877 Nm 3545 Nm 4300 Nm 9000 Nm 12500 Nm 20500 Nm 

2703 Nm 4587 Nm 5700 Nm 11500 Nm 15500 Nm 37500Nm 

4031 Nm 6394 Nm 8900 Nm 16000 Nm 22000 Nm 42200 Nm 

4726 Nm 7659 Nm 13500 Nm 24000 Nm 39000 Nm 58500 Nm 

5838 Nm 10953 Nm 16000 Nm 26700 Nm 45000 Nm 
7900 Nm 15500 Nm 19200 Nm 31900 Nm 

9452 Nm 17097 Nm 21450 Nm 34000 Nm 

12800 Nm 20100 Nm 25500 Nm 40500 Nm 

16000 Nm 22000 Nm 27000 Nm 45000 Nm 

18070 Nm 26000 Nm 34000 Nm 
22000 Nm 35000 Nm 47500 Nm 
25600 Nm 38500 Nm 53200 Nm 
27900 Nm 42000 Nm 60500 Nm 
38000 Nm 70500 Nm 85000 Nm 
46148 Nm 86180 Nm 108700 Nm 
106534 Nm 158000 Nm 190000 Nm 

Válvulas Worcester de México® 1 Rhino Va/ves Worldwide® 



CÓMO ORDENAR UNA VÁLVULA / BOLA FLOTANTE 

Serie Series 
DN15 

Material del Cuerpo Bady Material DN20 

Material de Bola Ba/1 Material DN25 

Material del Vástago Stem Material DN32 

DN40 
Material del Asiento Seat Material DN50 
Aplicación Especial Special Appticatian DN65 

Material del Sello Sea/ Material DN80 

l7po de Conexión End Gannectian 
DN100 

DN150 
Operador Operatar DN200 

DN250 

2 Serie 

42 

1000 

400 

N44 FPI 

600 

45 

15 

150 

300 

152 

302 

600 

H600 

6000 

6000 

1815 

1830 

1840 

Serie (2 Dígitos) / Series ( 2 D1g1ts) 
Modelo económico de 2 piezas (1 /2" a 2") 

Economic mode/, 2 pieces (112" to 2") 
Cuerpo de 3 piezas (1/2" a 2"), paso completo 

3-piece bod (112" to 2" ful/ bore 
Clase 400# de tres piezas (1 /4" a 2"), paso reducido
ANSI 400#, 3 piece design (114" to 2") reduced bore 

Clase 400# de tres piezas (1/4" a 2"), paso completo, Plato ISO y Dispositivo para candado 
ANSI 400#, 3 iece desi n (114" to 2") ful/ bore, lockin device and ISO Piafe 

Clase 600# de tres piezas (114" a 2") paso reducido  
ANSI 600#, 3-piece design (114" a 2") reduced bore 

Clase 300# de tres piezas (2 1/2" a 6"), paso reducido y completo 
ANSI 300# 3 piece design (2 112" to 6") ful/ and reduced bore 

Clase 150# bridada de una pieza (1" a 6") paso reducido 
ANSI 150# 1- iece desi n Flange RF connection (1" to 6'1 reduced bore 

Clase 150# bridada de tres piezas (1 /2" a 2") y de una sola pieza (3" a 1 O") paso reducido 
ANSI 150# Flan e RF connection 1/2" to 10" reduced bore 

Clase 300# bridada de tres piezas (1 /2" a 2") y de una sola pieza (3" a 8") paso reducido 
ANSI 300# Flan e RF connection (112" to 10") reduced bore 
Clase 150# bridada de dos piezas (1 /2" a 8") paso completo 

ANSI 150# Flange RF connection (112" to 8'1 ful/ bore 
Clase 300# bridada de dos piezas (2" a 6") paso completo 

ANSI 300# Flange RF connection (2" to 6") ful/ bore 
Clase 600# de tres piezas bridada ( 2") paso completo 

ANSI 600#, 3-piece design Flanged ( 2") tul/ bore 
Alta presión 3000 WOG de 3 piezas (1 /2" a 2") 
High pressure va/ve, 3-piece design (112" to 2") 

Alta presión clase 2500# de 2 piezas (1 /4" a 2") paso completo 
High pressure va/ve ANSI 2500# va/ve, 2-piece design (114" to 2") tul/ bore 
Clase 900#, cuerpo soldado (1 /4" a 2") A prueba de fuego paso completo 

ANSI 900# Fire sale va/ve, welded bod 114" to 2") tul/ bore 
Clase 150# multipuertos (2" a 6") 

ANSI 150# multiporting ba/1 va/ve (2" to 6") 
Clase 300# multipuertos (2" a 6") 

ANSI 300# multiporting ba/1 va/ve (2" to 6") 

Ejemplo: 
Example: 

Clase 400# doble puerto L (1 1 /4") 
ANSI 400# doub/e port L (1 1/4") 

HOW TO ORDER A FLOATING BALL VALVE 

Latón Brass 

Acero al Carbón Garban Steel 

Acero Inoxidable Stainless Steel 

Especial Special 

6 @J 
B 

D' 

Acero al Carbón Garban Steel 
1 

M 

Acero Inoxidable Stainless Steel p 

Especial Special R 

T 

y 
9 

Viton Vitan 

UHMWPE UHMWPE 

PTFE + A/I PTFE + Stainless Steel 
Multifill Multifi/1 
Delrhin Delrhin 

Rosca BSPT 
Rosca BSPP Threaded BSPP 

Conexión Clamp Clamp Connection 
da Cara Realzada (RF) Flange Raised Face (RF) 

Roscada NPT Threaded NPT 

(SW) Socket Weld (SW) 
ed.10 Buttweld BW Sch. 10 

Buttweld BW Sch. 40 

Buttweld BW Sch. 80 
Pipe Extension 

Brida cara junta de Anillo 
Brida cara Plana 

Acero Inoxidable Staintess Steel 

Especial Special 

Material del Asiento (1 Dígito) 
Seat material ( 1 Digit) 
Buna - N Buna NBR 

Devlon Devtan 
PTFE +A/1 PTFE + Stainless Steet 

Multifill Multifi/1 
Peek Peek 

PTFE Reforzado Reinfarced PTFE 
PTFE Virgen Virain PTFE 

Delrhin - Lubetal Delrhin - Lubetal 
Especial Special 

Estándar Standard 
3 Vlas Porting 1 3 ways Porting 1 

3 Vfas Porting 2 3 ways Porting 2 
3 Vlas Porting 3 3 ways Porting 3 

Vástago Antiestálico Antistatic Stem 
Criogénica Cryogenic 

Tuercas Tornillos de inox. Stainless S. Bolts and Nuts 
A Prueba de Fue o Fire Safe 

Plato ISO 5211 /SO Piafe 5211 
Cuer o ISO /SO Bod 

Encha uetada Jacketed 
Bola con Barreno de Alivio Relief Hale Ba/1 

Servicio de Oxl eno Oxi en Service 
Paso Completo Ful/ Bore 

Servicio de Vaclo Vaccum Service 
cavity Filled Cav,ty Filled 

Asientos Integrales Integral Seats 
Libre de Grasa y Silicón Oil free and Silicone 

Vástago Desnudo Bare Shaft 
Manera! Oval Ova Handle 

Maneral e/Dispositivo p/Candado Handle with Locking Device 

Caja de Engranes Gearbox 

Actuador Neumático Pneumatic Actuator 

Actuador Eléctrico Electric Actuator 
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Serie Series 

Material del Cuerpo Body Material 

Material de Bola Ba/1 Material 
Material del Vástago Stem Material 

Material del Anillo Seat Ring Material 
Recubrimiento Covering 

Inserto del Asiento Seat lnsert 
Tipo de Conexión Type of Connection 

Operador Operator 

Acero al Carbón Carbon Steel 
Acero Inoxidable 17-4PH Stainless Steel l 7-4PH 

Acero Inoxidable Stoinless Steel 
Especial Speciol 

Material del Anillo del asiento(l Dígito) 
Seat Ring Material (1 Digit) 

Acero al Carbón Carbon Stee/ 
Acero Inoxidable Stainless Steel 

Especial Specia/ 

clel Asiento (1 Dígito) 
(1 Digit) 

Teflon® Virgen (PTFE) Vir in Teflon® (PTFE) 
• Teflon@ Reforzado (R-PTFE) Reinforced Teffon® (R-PTFE) 

Peek Peek 
Vitón Vitan 
N Ion N fon 

Metal-Metal Metal to Metal 

DNB0 DN500 
DN100 DN550 
DN150 DN600 
DN200 DN750 
DN250 DN900 
DN300 DN1000 
DN350 DN1050 
DN400 DN1200 

Acero Inoxidable Stainless Steel 
Especial Special 

Acero Inoxidable Stainless Stee/ 
Especia I Special 

Bridada Cara realzada (RF) Flanged Raised Face (RF) 
Buttweld (BW) P/ Ced. 10 Buttwe/d (BW) far Ced. 10 
Buttweld (BW) P/ Ced. 40 Buttwe/d (BW) far Ced. 40 
Buttweld (BW) P/ Ced. 80 Buttwe/d (BW) far Ced. 80 

Bridada RTJ Ffanged RTJ 

Caja de Engranes Gear Box 

R 

Clase 150 bridada, paso completo, cuerpo atornillado 
Class 150, flanged, ful/ bore, bolted body 

Clase 300 bridada, paso completo, cuerpo atornillado 
Class 300, flanged, ful/ bore, bolted body 

Clase 600 bridada, paso completo, cuerpo atornillado 
Class 600 flanged, ful/ bore, bolted body 

Clase 150 bridada, paso completo, cuerpo atornillado 
Class 150, f/anged, ful/ bore, bolted body 

Clase 300 bridada, paso completo, cuerpo atornillado 
Class 300, flanged, ful/ bore, bolted body 

Clase 600 bridada, paso completo, cuerpo atornillado 
Class 600, f/anged, ful/ bore, bolted body 

Clase 900 bridada, paso completo, cuerpo atornillado 
Class 900, f/anged, ful/ bore, bolted body 

clase 1500 bridada, paso completo, cuerpo atornillado 
Closs 1 500, flonged, ful/ bore, bolted body 

Clase 2500 bridada, paso completo, cuerpo atornillado 
Closs 2500, flonged, ful/ bore, bo/ted body 

Clase 150 bridada, paso completo, cuerpo soldado 
Closs 150, flonged, ful/ bore, ful/y welded body 

Clase 300 bridada, paso completo, cuerpo soldado 
Closs 300, flonged, ful/ bore, ful/y welded body 

Clase 600 bridada, paso completo, cuerpo soldado 
Class 600, f/anged, ful/ bore, ful/y we/ded body 

Clase 900 bridada, paso completo, cuerpo soldado 
Class 900, flanged, ful/ bore, ful/y welded body 

Clase 1500 bridada, paso completo, cuerpo soldado 
Closs 1500, f/onged, ful/ bore, ful/y welded body 

Clase 2500 bridada, paso completo, cuerpo soldado 
Class 2500, f/anged, ful/ bore, ful/y we/ded body 

E 
w 
s 
H 

Recubrimiento (1 Dígito) 
Covering (1 Digit) 

ENP ENP 
Carburo de Tungsteno Tungsten corbide 

Estellite Stellite 
Cromo duro Hord chrome 

Válvulas Worcester de México® 1 Rhino Va/ves Worldwide® 
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